Индикаторы риска
Слайд 1
Следующая тема: «Индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и объектах инфраструктуры, а также индикаторы риска нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности».

Слайд 2
Основанием для проведения КНМ является ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а именно: наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров.

Слайд 3
С 1 июля 2021 года вступил в силу Приказ МЧС России от 29.09.2021               № 641 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и объектах инфраструктуры».

Слайд 4
При осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений используются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

1) поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата в случае использования его места осуществления лицензируемого вида деятельности в качестве места осуществления лицензируемого вида деятельности иным лицензиатом и при отсутствии заявления о внесении изменений в реестр лицензий в связи со сменой места осуществления лицензируемого вида деятельности;
2) поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата, оборудование которого имеет идентифицирующие признаки (наименование, марка, заводской (серийный) номер, производитель) и принадлежит на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, иному лицензиату;
3) поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата, работник которого, ответственный за осуществление лицензируемого вида деятельности, заявлен в качестве такого работника иного лицензиата.

Слайд 5
При осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры используются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

1) поступление в лицензирующий орган уведомления об оказании услуг по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры от лицензиата в случае использования его места осуществления лицензируемого вида деятельности в качестве места осуществления лицензируемого вида деятельности иным лицензиатом и при отсутствии заявления о внесении изменений в реестр лицензий в связи со сменой места осуществления лицензируемого вида деятельности;
2) поступление в лицензирующий орган уведомления об оказании услуг по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры от лицензиата, оборудование которого имеет идентифицирующие признаки (наименование, марка, заводской (серийный) номер, производитель) и принадлежит на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, иному лицензиату;
3) поступление в лицензирующий орган уведомления об оказании услуг по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры от лицензиата, работник которого, являющийся ответственным за осуществление лицензируемого вида деятельности, заявлен в качестве такого работника иного лицензиата;
4) поступление в лицензирующий орган уведомления об оказании услуг по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры от лицензиата, оказывающего услуги в разных муниципальных образованиях, в том числе межселенных территориях, одного субъекта Российской Федерации и (или) в разных субъектах Российской Федерации.
Наличие данных  индикаторов является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия, которое будет проводиться в отношении лицензиата.
По результатам проведения КНМ лицензирующим органом будет приниматься решение о привлечении лицензиата к административной ответственности, которые будут установлены по результатам КНМ.

Слайд 6
Также с 1 июля 2021 года вступил в силу Приказ МЧС России от 07.06.2021 № 364 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении ФГПН».
Одним из индикаторов риска является наличие трёх и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находится 50 и более человек (кроме жилых домов).

Слайд 7
Информация о срабатывании систем противопожарной защиты поступает на пульт пожарной охраны по системе мониторинга, затем диспетчер фиксирует данную информацию и направляет подразделения пожарной охраны. По прибытию на место, они подтверждают возникновения пожара либо ложного срабатывания систем. 
В МЧС ведется учет ложных срабатываний систем. При наличии 3 и более ложных срабатываний систем на объекте защиты, должностные лица направление документов на согласование о проведении КНМ.


Слайд 8
Что такое ложное срабатывание?
СП 484 говорит, что ложное срабатывание - это извещение о пожаре, сформированное при отсутствии опасных факторов пожара.
К основным причинам ложных срабатываний относятся:
1. Неисправность оборудования (установленное оборудование выработало свой срок службы и требует замены).
2. Срабатывание извещателя в результате попадания в камеру дымового извещателя пыли, грязи, насекомых, повышенная влажность.
Собственник и обслуживающая организация обязаны принимать меры по очистке камеры извещателя, а также ограничение попадание в нее пыли или по замене на другой тип извещателя через внесение изменений в проектную документацию.
Касаемо влажности, любой извещатель имеет паспорт. В паспорте указаны эксплуатационные характеристики, при которых данное устройство должно функционировать нормально, а любое отклонение от указанных условий эксплуатации по истечению определенного количества времени приведет к выходу его из строя. В этом случае собственник объекта должен устранить причины повышенной влажности или заменить тип извещателя также через внесение изменений в проектную документацию.
3. Срабатывания извещателя (например пламени) от солнечных лучей, зеркальных бликов, осветительных приборов (в том числе спецтехники) и сварки. В этом случае необходимо осуществлять выбор извещателей с учетом условий эксплуатации зданий, помещений сооружений.
4. Неисправность аккумуляторной батареи в резервном источнике питания (при отключении основного источника питания СПЗ происходит передача информации о срабатывании систем на пульт пожарной охраны).
5. Приготовление пищи, в результате подгорания пищи происходит срабатывание системы.
6. Срабатывание системы произошло в результате детской шалости или ошибочной активации.
7. Срабатывание произошло при проведении ремонтных работ. Перед началом проведения ремонтных работ необходимо отключать пожарную сигнализацию в зоне, где они проводятся, применять компенсирующие мероприятия для обеспечения пожарной безопасности, а по их завершению подключать данную зону обратно.

Слайд 9
Все причины ложных срабатываний должны быть указаны в журнале эксплуатации систем.
Также в течение 24 часов обслуживающая организация обязана приехать устранить причину ложной сработки и поставить отметку в журнале, а собственник объекта обязан это проконтролировать. 
В случае если журнал эксплуатации систем отсутствует, то собственнику объекта необходимо его завести, эта обязанность указана в пункте 54 Правил противопожарного режима.

Слайд 10
Если по результатам КНМ будет установлено, что сработки происходят по вине обслуживающей организации, то она будет привлечена административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
Если по результатам КНМ будет установлено, что сработки происходят по вине правообладателя объекта, то уже он будет привлечен административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ
[bookmark: _GoBack]В настоящее время на территории Архангельской области к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ привлечен 1 лицензиат, по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ привлечено 3 правообладателя объекта защиты.
На территории Российской Федерации также имеется судебная практика и по нашим сведениям к административной ответственности привлечено порядка 186 лицензиатов.

Слайд 11
Спасибо за внимание




